Data sporzadzenia: 16.11.2018
Wersja: 1.2

Karta charakterystyki

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: TitaniumPRO THERMO-ROOF

1.2. Istotne zastosowania zidentyfikowane substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane:

w budownictwie —ni skoprezny jednokomponentowy k1l ej
aplikatorem pistoletowym, st uzy do mo cstyrepganoiviech XPE y EPS przy
wykonywaniu izolacji cieplnej dachéw ptaskic

Zastosowanie odradzane:i nne ni z podano powyze,]

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa i adres firmy: Producent. Rytm-L Sp.z 0.0. ul. Strefowa 14, 4300 Tychy, Polska
Dystrybutor:  Marcopol Sp. z 0.0., ul. Oliwska 100,-209 Chwaszczyno k/Gdyni
tel. (+48 58) 55 40 555, fax. (+48 58) 55 40 566
Informacja o preparacie: + 48 32324 00 50
+48 32324 00 20
mail: chb_karty@rytml.pl

1.4. Numer alarmowego: + 48 32324 00 20 pnpt w godzinach 816
telefonu +48 32324 00 50 pnpt w godzinach 816
998, 112, najblizsza jednost ka

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Mieszanina jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna

2. 2] AOUEFEEAAEA xC 2/ :0/2:D$:%.)! j7%q .2 vei@T@TT

Klasa Kategoria Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia
Flam. Aerosol 1 H222: Skrajnie tatwopalny aero
Flam. Aerosol 1 H229: Poj emni k pod groziwyluchermi e m:
Skin Irrit. 2 H315: Dziata draznigco na skor
Skin Sens. 1 H317: Moze powodowaé¢ reakcje a
Eye Irrit. 2 H319: Dziata draznigco na oczy
Acute Tox. 4 H332: Dziata szkodliwie w nast
Inhalative
SensResp. 1 H334: Moze powodowa¢ objawy al
oddychaniu w nastepstwie wdych
STOT SE 3 H335: Moze powodowaé¢ podrazni e
Carc. 2 H351: Podejrzewa sie, ze powod
Lact. H362: Mo zsez kdazd laitvaice na dzieci |
STOT RE Inhalative 2 H373: Moze powodowac¢ uszkodzen
dtugotrwate |l ub wielokrotne na
Aquatic Chronic 1 H410: Dziata bardzo toksycznie
dt ugotrwate skutki
2.2. Elementy oznakowania
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Symbole ostrzegawcze: ROZPORZADZENIA (WE) NR 1272/2008

OO

EBEZPI ECZENSTWO

Zawiera izocyjaniany, chloroalkany C14-C17, fosforan tris (2-chloro-1-metyloetylenowy).
Zwroty H wskazujace rodzaj zagrozenia:

H222: Skrajnie tatwopalny aerozol

H229: Pojemni k pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi

H315: Dziata drazniagco na skore.

H317: Moze powodowaLkdadreyakcj e alergicznag

H319: Dziata draznigco na oczy.

H332: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychani
H334: Mo z e powodowa¢ obj awy al ergi i l ub ast
wdychania.

H335: Moze powodowa¢ podraznienia droég oddecho
H351:Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H362: Moze dziataé szkodliwie na dzieci kar mi o
H373: Moze powodowa¢ uszkodzenie narzgddoébw pop!

oddechowsg.

H410: Dziata bardzo toksyczrri etmg odrrgvaantiez myk uwdk
Zwroty P wskazujace $rodKki ostroznosci:

P102: Chroni ¢ prze dzi eé¢ mi

P210: Przechowywad z dal a od zZr 6det cieptalc
wzbronione.

P251: Nie przektuwac¢ ani nie spalaé¢é, nawet po
P260:N e wdychac¢ gazu/ par.

P271: Stosowaé¢ wytagcznie na zewnatrz |l ub w dob
P273: Unika¢ uwolnienia do $rodowi ska.

P280: Stosowaé¢ rekawice ochronne/ odziez ochron
P302+P352: W PRZYPADKU: KONJAKTWz FEi SKORAg wody
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANI A S| E DO DROG
poszkodowanego nha Swieze powietrze i zapewni ¢
P305+P351+P338: W PRZYPADKU D@S TpANIkAa ¢S Iwkp dO p!
Wyjagé¢ soczewki kontaktowe, jezeld. sag i mozna |
P410+P412: Chroni ¢ przed Swiattem stoneczny

przekr ac 2312 e | 50
Informacje ostrzegawcze:

Zawierai zocyj ani any. Mo z e powodowa¢ wystagpienie
dostarczong przez producenta. W razie konieczn
l ub etykiete. Zawi era gaz pod ci $MNienirem;pybdar1
ogniem lub innym Zrédtem zaptonu. Zawartosc¢/ p:
dotyczagcy mi gospodar ki odpadami . Powt arzajagce
pekanie skory. St os owawy wo ttaedg or eparkacd ek t aul emayz e
diizocyjaniany. Osoby cierpiagce na ast me, egze
skérnego z tym produkt em. Ten produkt ni e pow
stosowana j est maska ochronna z odpowiednim filtr
EN 14387). Stosowaé¢ rekawice ochronne zgodne z
oczu zgodng z EN 167, ochrone twarzy zgodnag z
2.3 Inne zagrozenia:

Brak informacj.i na temat spetnienia kryteriow Pl

Sekcja 3: Sklad / informacja o skladnikach

3.1. Substancje
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Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

SECAATER: AxAO| NrWE NrCAS |+1 AOUEEEAAEA xC 2/ :
Numery rejestracji c NR 1272/2008
REACH
Carc. 2 H351
Acute Tox. 4 H332
Diizocyjanian STOT RE 2 H373
metylenodifenylu Eye Irrit. 2 H319
izomery i homologi 38-55% - 9016-87-9 STOT SE 3 H335
Skin Irrit. 2 H315
Resp. Sens. 1
H334
Skin Sens. 1 H317
Chloroalkany C1417 Lact. H362
Aguatic Acutel H400
01-2119519269-33- | <20% | 287-477-0 85535"85' Aquatic Chronic1
XXXX H410
EUH 066
Fosforan tris (2-
chloro-1-
metyloetylowy) 13674-84-
<20% | 237-158-7 5 Acute Tox. 4 H302
01-2119486772-26- '
XXXX
Propan/butan/izobu 200-827-9 74-98-6
tand < 10% 203-448-7 | 106-97-8
mieszanina 200-857-2 75-28-5 Flam. Gas 1 H220
skroplona pod Press. Gas

ci $nieni
Eter dimetylowy

01-2119472128-37- <12% 204-065- 115-10-6
XXXX 8

Petnazwretéw podanych w tabeli dotyczagcych klasyfikac
1) Mieszanina z izobutanem zawiera < 0,1% wag buta-1,3-dienu i zgodnie z zasadami klasyfikacji nie
jest rakotworcza i mutagenna

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy

Kontakt przez drogi oddechowe: Wy pr owadzi ¢ na Swieze powi etr

oddychaniem skontaktowa¢ sie z | ekarzem.
Kontakt ze skéra: Usungc¢ piane przy wuzyciu tkani nyresztklsie
stwardni at ej piana za pomocag deli katnego rozpus
umy¢ dokt adnie rece i czyszczong powierzchnie
mechanicznie za pomocgdszegot éoBlkii, womyWdgt a St osc
zanieczyszczenia.

Kontaktz oczami:Ni ezwt oczni e ptukacé¢ oczy delikatnym str
przez

CO naj mniej 15 minut . Ni ezwtocznie zasiegnac¢ po
Kontakt przez uklad pokarmowy:Ni e wymuszac¢ wymiotow. Przeptuke
skontaktowa¢ sie z |l ekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Karta Charakterystyki TitaniumPRO KLEJ do styropianu grafitowego THERMO-FIX-Grafit
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Produkt drazni drogi oddechowe i j est pdtteahpwet
Pierwsze symptomy to ostre draznienie i zwezeni
wymagane w zaleznosci od stopnia ostros$ci sympton

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélowego postepowania
z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie:Dwut | enek )wegsluac (eCOproszki ga$micze, zwygk
zaleznosci od otoczenia. W przypadku pozaru oto
rozsadzenia pojemni kéw preparatu. Poj emni ki nar ;i
bezpiecznej odlegtosci

Nieodpowiednie:Bar dzo sil ny strumien wody.

5.2. Szczegbtowe zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
3PAAEAIT A URcoOpahAhEAgkrajnie tatwopalny, w przyyg

gazy: tl enki azotwm,j anlhemeknogw@gltavorizydcywjiee Sl ado
pary sa ciezsze od powietrza, moga sSsie utrzymyw
wentylacyjnymi. Oddalone zZzrédta zapltonu mogag st a

5.3. Informacje dla strazy pozarne

SDPAAEAI T U OPOUSO T ABObkbwadl ApdopAL AEEydznag odzi
Produkt w postaci uzytkowej, stwardniat ej pi any
stanowi ¢ zZr 6dt o oparzen. Zwil zanie wodag przyspiesza

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
Indywidualne $rodKi ostroznosci: Ni e wdychac¢ par/ aerozol . Stosow
rak. Nie pali ¢ i uni ka¢ iskier. Zapewni ¢ dostep |

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

SrodKi ostroznosci w odniesienie do srodowiska: Ni e wprowadzaé¢ do kanali:
sie do $Sciekodw, wod, gleby. Ni szczy¢ puste puszk
plastikowymi.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Metody oczyszczania: Pi ana ni eutwardzona tatwo sie kIl ei

usuwani u. Usuwac¢ natychmiast za pomocag t kanmnkanai
odpady. Wyl any materi at bedzie polimeryzowat po
si e) COStwardniatag piane usuwac¢ mechaniczni e, pow

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Postepowani e z o-pptiasekcil3karr odukt u
Srodki ochr on ypatrzrsekgjan8ikatty a |l n e |

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postepowanie z mieszaning: Post epoywa& twalrzypadku preparatow ¢

dobrag wentylacje pomieszczen. Nie rozpylaé¢ nad o
przed Zro6dt-amie zpgltiolhut ytoni u. Poj emni k p o dagrzamniemn
Karta Charakterystyki TitaniumPRO KLEJ do styropianu grafitowego THERMO-FIX-Grafit
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powyzej] t empCe.r aNiuer yp r+z5e0k t uwa ¢ ani nie spalac¢, tal
innymi chemikaliami.Uni kaé¢é kontaktu ze skorag i Dakemy, tjakr
Srodkow spozywbdlggcherceupywek. positkami i po zako

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania lgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Magazynowanie: Magazynowanie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu w pozycji pionowej v

orygi nal ni e zamknietych pojemnikach. Przechowymwiaé€ |
tytoniu. Temperatura magazynowania od +5do +3% ( zal ecana pokoj owa) . Pr
zaptonu, Srodkow utleniajpkashi ku,edmitupaphtyclhekKk:i
Pomi eszczenia magazynowe powinny by¢ wyposazone
wentylacje pomieszczen magazynowych (najlepiej w
Pojemnikpod ci $ni eniem: chroni ¢ przed stonc¥m INimragrz
nie spalaé¢, takze po zuzyciu. Chronié¢ przed dzi et

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak informacji o zastosowpgodsekgidB. i nnych ni z wymienion

Sekcja 8: Kontrola narazenia / $Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Substancja NDS NDSCh
Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi 0,03mg/m3 0,09mg/m3
4,4'-Metylenobis(fenyloizocyjanian) 0,03mg/m3 0,09mg/m3
Difenylometano-2,4'-diizocyjanian 0,03mg/m3 0,09mg/m3
Difenylometano-2,2'-diizocyjanian 0,03mg/m3 0,09mg/m3
butan 1900 mg/ms3 3000 mg/m3
Nie
3
propan 1800 mg/m okres|
izobutan 1900 mg/ms3 Nie .
okresl
. Nie
3
eter dimetylowy 1000 mg/m okresl
Prepar at Zawiera sktadni ki szkodl i we dl a zdr owi a w
dopuszczalnych stezeniach w zaleznos$ci od czasu naraz
poz 1833 z 29 . 11lzyRi@midhamM)r az z poézZniej s
Szkodliwe zanieczyszczenie powi etrza nie pojawia si

odparowania substancji w temp. +20C; rozpylanie intensyfikuje ten proces.

Wartosci DN(M)EL
Substancja | Droga na War t o§ Grupabadanych Dziatani e
wdychanie 1894 mg/m3 pracownik przewl ekt e, og¢g
dim(IaEtt;gwy wdychanie 471 mg/m3 popul acj przewl ekt e, og¢g
skor a 47,9 mg/kg pracownik dt ugotrwat e
wdychanie 6,7 mg/m3 pracownik dt ugotrwat e
ChIé);(fllléany skor a 28,75 mg/kg popul acj dt ugotrwat e
wdychanie 2,0 mg/ms3 popul ac]j dt ugotrwat e
pot kni g 0,58 mgkg popul acj dt ugotrwat e
Karta Charakterystyki TitaniumPRO KLEJ do styropianu grafitowego THERMO-FIX-Grafit
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Fosforan tris skér a 4 mg/kg popul acj Ostre dziat afi
(2-chloro-1- dychani 43 mg/m3 | | Ost dzi at
metyloetylowy wdychanie mg/m popul ac]j stre ziatl af
skér a 1,04 mg/kg popul ac]j dt ugotrwat e
wdychanie 0,52 mg/kg popul ac]j dt ugotrwat e
pot kni g 0,52mgkg popul ac]j dt ugotrwat e
Wartosci PNEC
Substancja Przeznaczenie Wartosé¢
Woda st odka 0,155 mg/l
Woda morska 0,016 mg/l
) Okresowe uwalnianie 1,549 mg/l
Eter dimetylowy
Oczyszczalnigd ci ek 6 w 160 mg/I
Woda st odka o 0,681 mg/l
Woda morska osadowa 0,069 mg/l
Gleba 0,045 mg/l
Woda st odka 0,001 mg/l
Woda morska 0,0002 mg/l
Chloroalkany C1417 Oczyszczalnia 80 mg/l
mikroorganizmy
Osadwoda st odKk 5 mg/kg
Osad-woda morska 1 mg/kg
Gleba 10,5 mg/kg
Fosforan tris (2-chloro-1- Woda st odka 0,64 mg/l
metyloetylowy) Woda morska
0,064 mg/l
Uwolnienie okresowe 0,51 mg/l
13,34 mg/kg
Woda st odka
Woda morska 1,34mg/kg

8.2.Kontrolanar azeni a
I ndywi dualne $rodki ochron
OchronaN®%i6¢d yodpowi edni g od

y:
ziez ochronng (najl ey

Ochrona oczu/twarzy:Zal eca si e stosowac¢ okul abpghooheobwar ¢

EN 167/okulary ochronne szczelniez a mk ni et e

Ochrongt ogkwa¢ rekawice z PCV |l ub gumowe ( Rodze
wybraé w zal eznosci od koncentraciji i ilosci §
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zal ecamy skontpaltduwemitee nsireekzawi ¢ ochronnych w ¢
wymi eni onych rekawic na chemikalia.)

EN 374/ rekawice ochronne

Ochrona dr 6 g Orldahakooma veyczm:a w pomi eszczeniach st a
w przypadku dl sgobegwadzmwahkieaze sprezonym powi e
Ochrona uktaduPpo&kaasmowego:nie jesc¢, nie pic¢, ni

po pracy z substancjami chemicznymi.

Kontrola narazenia $Srodowi ska:
Uni ka¢ zrzutow wprédwadaewicska, kainal i zacj i . Ewentual ne

urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu ok
ochronie $Srodowi ska.

UWAGA:

Pracodawca |jest obowigzany zdapewryi d,ndyhvy debbeeware ag
robocze posiadaty wtasciwos$Sci ochronne i uzyt kowe o1
naprawe i odkazani e. Zal ecane badania wstepne i okr e
RozporzemdKieni etra Zdrowi a i Opi eki Spot ecznej z dni a
|l ekarskich pracowni k6w, zakresu profilaktycznej opi
|l ekarskich wydawanych do cel 6w pUzme 69 zd1896 a. ,nppzx 832, wm. Ko d e
5.04.2001 r., Dz. U. nr 37 z 2001 r., poz. 451 z poiZn

Sekcja 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Aerozol w pojemnikuc i § n i e nciecz,vwy aplikacji piana poliuretanowa
Zawartos$-¢cipmesbpkbragzowa ciecz, po apli

Zapach Charakterystyczny

Prog zapachu Nie okreslono

pH Stabo al kaliczny

Temperatura Nieokr esl ono

topnienie/krzepnieci

a

Temperatura wrzenia -42°C do °C ( dla gazu propan / butan / izobutan )

>300°C ( dl a di i zametglengdifenyiula nu 4, 4°
Temperatura zaptonu -80°C ( dla gazu propan / butan / izobutan )

>200°C ( dl a di i anetgengdiéenyivlanu 4, 4°
Szybkos$¢ parowania Nie okreslono

Palnos¢ (ciato Aerozol skrajnie tatwopalny
stale/gaz)

Granice Dolna :1,5% obj. (dla gazu propan / butan /izobutan)
wybuchowo$ci gorna:10,9% obj. (dla gazu propan / butan /izobutan)

Preznos$c¢ par w 20°C 1200 -7500 hPa ( dla gazu propan / butan / izobutan)
6 hPa ( dl a d-metgeoacdifefyla)ni anu 4, 4°

Gestos¢ par Nie dotyczy
Gestos¢ wzgledna Ok. 1,2 g/cn? (dla wody 1,0 g/cn?)
Rozpuszczalnos$é¢ w Ni erozpuszczalny, reaguje payl i 2z wo!
wodzie
Rozpuszczalnos$é w Rozpuszczalny w acetonie w stanie nieusieciowanym
rozpuszczalnikach
organicznych
Wspotczynnik Brak danych
podziatu n-
oktanol/woda
Temperatura Nie dotyczy
samozaptonu
Karta Charakterystyki TitaniumPRO KLEJ do styropianu grafitowego THERMO-FIX-Grafit
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Temperatura Brak danych

rozkladu

Lepkos¢ Brak danych

Wiasciwosci Zawarte w preparacie gazy moga tworzy.
wybuchowe

Wiasciwosci Brakdanychuni ka¢ mieszania zawartosci pus
utleniajace

9.2. Inne informacje: Nie dotyczy.

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos$¢

10.1. Reaktywnos$¢: Produkt reaktywny

10.2. Stabilno$¢ chemiczna: Produkt jest stabilny w warunkach normalnego przechowywania.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: Reaguj e z substancjami zawi
atom
wodoru, (aminy, alkohole), reaguje z wodag. Unikac¢ kwa

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac:Na |l ezy uni kaé¢ t empeir agaw@z epjom+ &eij ¢ +

przed ewentual ny mi uszkodzeni ami miskierh wilgocic z ny mi ; uni k a
10.5. Materialy niezgodne: Uni ka¢ kontaktu z i nnymi chemi kal i ami tal
zasady. Silnie reaguje z wodag oraz z substancjami zaw
10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu: Pr zy wt asci wym stosowani u i przech

niebezpieczne produkty rozktadu.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Preparat zawiera izocyjaniany, zapoznaj sie z instrukcja dostarczong przez producenta.

Preparat dziata szkodliwie przez drogi oddechowe. Mo z
oddechowg i w kontakcie ze skora. Ograniczone dowod)
drogioddechowe; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w n
nadwrazliwoscia drd6ég oddechowych (np. ast ma, chronic
preparatem. W przypadku nadmiernej ekspozycji istnieje ryzyg z al eznych od stezeh poc
gardt a i dr6g oddechowych. Dol egl i wos$ci [ rozwoj nac
mogag wystapi ¢ z opdébznieni em. U oso6b nadwrazliwych rec:
steria izocyjanianu, takze poni zej wartosci MAK (najw

pracy). W przypadku dtuzszego kontaktu ze skoéra moga

Toksycznosé o

Substancja Rodza| dawk|(_droga. Gatunek badany Wynik
narazeni a)
. L . doustna Szczur >2000 mg/kg
iizocyjanian metylenodifenylu dvehani I
izomery i homologi wdychanie szczur 0,49 mg
skor a kroélik >9400 mg/kg
Fosforan tris (2-chloro-1- doustna Szczur >2000 mg/kg
metyloetylowy) doustna kroélik 0,49 mg/l
skdor a Szczur >2000 mg/kg

Dziatanie drazniagcel/ zrace

Pierwotne dziatanie drazniagce skore:

Dt ugotrwata ekspozycja moze powodowac¢ nieznaczne
diizocyjanian metylenodifenylu, izomery ihomologi
Efekt irytujagcy dla krolika. (4h/ 14 dni)

Karta Charakterystyki TitaniumPRO KLEJ do styropianu grafitowego THERMO-FIX-Grafit
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Metoda: OECD Guideline 403

Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na
Nie ma efektu irytacji dla krolikoéw. ( 24h/ 21
Metoda: OECO Guideline 405
Dostepne dane z badan przeprowadzonych na zwi ¢

Dzi atanie uczul ajgce na drogi oddechowe | ub skore:
stanowi g dowonmdoyz | iiwy MmMDAdr §klsem sensybilizacji skory
przeprowadzone na zwierzetach $wiadczag, ze MDI wyk

l udziach badan wykazujag wystagpieni e kspbzgcimpiMPlznego z
Sensybilizacja skory:

Myszy

Metoda: EOCD Guideline 429 (LLNA)

Sensybilizacja uktadu oddechowego:

Szczury:

Metoda: OECBGD 39

Dziatanie mutagenne na komér ki rozrodcze:

MD I nie powoduje wad urodzeni owyohkiu dwaepkatul apse
duzych dawkach, toksycznych dla mat ki

Mutacja, genu in vitro: Negativ.

Salanella typhimurium
Metoda: UE Method B 13/14
Aberracji chromosomowej, in vitro:

Szczury (wdychanie) Negativ. (3 tyg, 1/ tydz, 1h/ dzi ¢
Metoda: EOCD Guideline 474

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢:

Nie stwierdzono odpowiednich danych

Toksycznos$¢ rozwojowa i toksycznos¢ mat ki

Szczyry( wdychanie:aerozol)
Metoda: OECD Guideline 414

NOAEC=4mg/Mpowi etrze (10 dni , 1/ dzien, 6h)

Dzi altanie rakotwércze:

U zwierzat | aboratoryjnych, narazonych w okresie 2z
lub polimerycznego MDI (6 mg/n®) , zaobser wocwa n®u zrya krao wadtuwor owe wy st
podraznieniem i uszkodzeniem ptuc.

Szczury (wdychanie: aerosol)

NOAEC =1 mg/rpowietrze

NOAEC =6 mg/rpowietrze

Metoda: OECD Guideline 453

Dziatanie toksycznenama zreari 23 d e ddhoao alzowe :

Mo zpeowodowa¢ podraznienie drog oddechowych,

Dzialtanie toksycznaamazrear 23 @y wd aa elad wmee :
Moze powodowaé¢ uszkodzenie narzagdoéw poprzez dtugot
Szczury (wdychanie/aerozol)
NOAEC=0,2 mg/rich
Ocenatoksykologiczna:
diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi

Dzi atanie ostre: Dziata szkodliwie w nastepst wi
oczu, skory i bt on sluzowych.
Uczul eni e: Moze powodowaé¢ uczulenie w nastepst\

kontakcie ze sko6ra.

Dal sze wskazowki
diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi

Szczegob6lne wtasciwosci/dziatanie: W przypadku
zaleznych od stezen podraznien oczu, nosa, gar
nadwr azltirmadhowisc(i w oddychani u, kaszel, ast ma)
0s6b nadwrazliwych, reakcje moga zostac¢ wywot a
izocyjanianu, a takag wyamsizze jdowarstzc&& | MAeAK s(trez e
Ssrodowi ska pracy). W przypadku dtuzszego kont a

garbowania oraz podraznieni a.
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Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Substancja Dawki / czas na Gatunek badany Wynik
Czas narazeni a: Ryba: Gatunek: Danio rerig >1000
Met oda: Dyrektyw(dani o pregowa| mgll
OECD
Czasnar azeni a: 2 4 | Rozwielitka: Gatunek: Daphnia| >1000
Metoda: Wytyczne OECD 202 v magna mg/l
sprawie proéb
Czas narazeni a: | Glony: Gatunek: Scenedesmus| >1640
- . Metoda: Wytyczne OECD 202 V| subspicatus (zielenice) mg/|
Diizocyjanian . .
metylenodifenylu sprawlie pro b . -
izomery i homologi Czas na3hlhzeni a: Bakteria: Gatunek: Osad >100 mg/l
Metoda: Wytyczne OECD 209 V| czynny
sprawie prob
Czas narazeni a: Owies: Gatunek: Avena sativa | >1000
Metoda: Wytyczne OECD 208 | mg/kg
sprawie prob
Czas narazeni a: Sat at a: Gat un|>1000
Metoda: Wytyczne OECD 208 | mg/kg
sprawie prob
Czas narazeni a: Rozwielitka: Gatunek: Daphnia | 0,006
magna mg/|
Czas narazeni a: | Skorupiak: Gatunek: 1,0 mg/ml
Gammarus pulex
Chloroalkany C1417 Czas narazeni a: Ryba: Gatunek: Alburnus 3,2 mg/ml
alburns
Czas narazeni a: Algi: Gatunek: Selenastrum 3,2 mg/ml
capricornutum
Czas narazeni a: |ryby 56,2 mg/L
Czas narazeni a: Rozwielitka: Gatunek: Daphnia 131 mg/L
Fosforan tris (2-chloro-1- magna
metyloetylowy) Czas narazenia: |Glony st odkowo (47 mg/L
Czas narazenia: |Gl ony st odkowo (82mg/L
12.2. Trwalo$¢ i zdolnos$¢ do rozktadu
Biodegradowalnos £
A diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Typ badania: tlenowy(e)
Szczepionka: Osad czynny
Bi odegradacja: 0%, 28 d, tj. z natury nie
Met oda: Wytyczne OECD 302 C w sprawie préo
Zgodnie z wynikami badan biodegradowal nos
Stabilno$¢ w wodzie:
A diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Typ badania: Hydroliza
Okres potowicznegeCrozpadu: 20 h w 25
Substancja gwattownie hydrolizuje w wodzi
Fotodegradacija:
A diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Typ badania: Fototransformacja w powietrzu
Karta Charakterystyki TitaniumPRO KLEJ do styropianu grafitowego THERMO-FIX-Grafit
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Temperatura: 25°C
Sensyhbilizator: OH-rodniki
Stezenie Sensybil3izator: 500.000 1/ cm

Okr. Pot ofwot ®Frzebhosred.: 0,92 d

Metoda: SRG-AOP (obliczenia)

Po parowaniu |l ub wystawieniu na dziatanie
rozkt adowi przez procesy fotochemiczne.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

) Biokumulacja:
A diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi

Wspdétczynni k biokoncentracji jest mata BCF=92 Cy
Bi oakumul acj a: MozI|l iwos$sé¢ biokoncentracij.i j est I
Srodowi sku wodnym i | gdowym rozprzestrzenianie
wodag tworzagcej gt oébwnie nierozpuszczalne poli moc:

12.4. Mobilno$¢ w glebie

) Adsorpcja/desorpcja:
A diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi

Zaniechanie danych.

Na podstawie zatltagcznika VI II Rpotkz€bHe, gdy z e p r
rozktad substancji jest szybki. Szybka hy
MD | ma wtasciwosci odwadniajagce i trudno
heterogenna z wodag wW gruncie jest mniej s
ni erozpuszczalny poliweglan. Podczas prod
poliweglandédwbyownalwlwamoabrazji, zatrzyman
powodu nie jest dopuszczalne wyprowadzeni
na t o, ze produkcja odhywa maeewj patmkprat
emi sj i substanciji do osadow. Przy pomocy
PEC-

na podstawie pomiar@&€wW e@mizejzi wywwlbomryywany g
tym réwni ez producentow poliuretanow. Pra
mni ej niz 1. Ze wzgledu na ar gumeditwg mtaruvk
badan ryb/roslin/gruntu i toksykologii os

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Mi eszanina ta nie spetnia kryteriow klasyfikacij.i

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

l zocyjani an wchodzi w reakcje ziwosdtgatw ,wanri setrwize ugrzet
wysoki ej temperaturze topnienia (polimocznik). Reakc
substancji powierzchniowo-czynnych ( n p . ptynne mydta) | ub rozpuszczaln
znanych dotychczas doswiadczen wynika, ze polimoczni
spodziewa sie wptywu MDI na gl obal ne o csfey pistatosfeeze z mn
l ub na akumulacje ozonu w troposferze.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Produkt: Ni

e usuwacé¢ bezposrednio do Ssrodowiska (do k

upowaznpankyga zbi 6rki $mieci. -Prtonmhukdtnegmtvg fparam
odpadami plastikowymi.

Opakowanie:

Przewi ez petne opakowanie do instytucji u

ci $Snieni em.
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Kody odpadéow niebezpiecznych (EWC):

Zawartos¢ opakowani a

16 05 04 —gazy w pojemni kach (w tym h
niebezpieczne
080409*-odpadowe kleje i szczeliwa zalub

inne substancje niebezpieczne

Odpady opakowaniowe:
15 01 01 —opakowania z papieru i tektury
150110*-opakowani a zawierajgce pozostat
nimi
zanieczyszczone

Podstawa prawna: Us uwani e

odpadoéw powinno

by¢

zgodne

z

jest transportowanie i przechowywanie pojemnika w kabinie
p a s a z esansokhbdel joraz pozostawienie w nagrzanym
p 0] e zdraziwybuchem.

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:

Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla
substancji
i mieszaniny

Karta Charakterystyki
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Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu
Podstawa: Ustawa zdniallipc 005 r. o zmi ani e ustawy przewozie dr
oraz o zmianie niektoérych innych ustaw (Dz. uU. Nr 141
Informacje |14.1.Numer UN 14.2. Prawidlowa 14.3.Klasa(-y) | 14.4. Grupa 14.5.
dot yc iz (numerONZ) nazwa przewozowa | zagrozeniaw | pakowania | ZagroZenia
transportu UN transporcie dla
srodowiska
Transport AEROZOLE, palne | 2 Nalepki 2.1 | Nie dotyczy Nie
| 3 d ADK (zawiera: diizocyjanian
1950 metylenodifenylu,
izomery i homologi,
propan, butan,
izobutan)
Transport AEROSOLS, flammabl{ 2 Nalepki 2.1 | Nie dotyczy Nie
morski (contains: diizocyjanian
IMDG 1950 metylenodifenylu,
izomery i homologi,
propan, butan,
izobutan)
Transport AEROZOLE, palne | 2 Nalepki 2.1. | Nie dotyczy Nie
wodami (zawiera: diizocyjanian
Srodl g 1950 metylenodifenylu,
mi izomery i homologi,
ADN/ADNR propan, butan,
izobutan)
14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci: Pojemnikt r ansportowaé¢ w pozycij.i pi onowej
przedprzypadk owy m przemieszczaniem sie. Ni e



1.Ro z por z §NEX e 19078006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowe
Europej skiej Agencji Chemi kad5/60ME amaznuahwylce] gdge
(EWG) nr 793/93 i rozporzagdzenie Komisji (WE) nr

dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

2. Rozporzadzenie Komi sjaij a( 2B)1520¢15/z8n3 @ nd ad mgicae 2 ¢
1907/ 2006 Parl amentu Europejskiego i Rady w spray
ograniczen w zakresie chemikali 6w (REACH)

3. Rozporzagdzenie Parl ament w2/2008rzdnrd§ gsuknia@@D®r. w spritvded
kl asyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i 1999/ 45/ WE oraz zmieniajace zogpporizeajdzzynmie Z fNE3
4. Ustawa z dnia20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninablz.U. 2015
poz.675wr az z pO6Zniejszymi zmianami).
5.Obwieszczenie Ministra Zdrowiazdnid 2 stycznia 2015 r. w sprawie ¢
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteri
mieszanin.

6. Rozporzgdzenie MPaolistyli Répeli agyzn®jyaezydnia 12

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynrtr
7. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Sneavt ¢
sprawie ogo6lnych przepisoéw bezpieczenstwa i higi e
8. Obwi eszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite]j
jednolitego tekstu ustawy o przewozie towardédw ni e
9. OSwi adcwee nzi ed rizagd28 | utego 2017 r. w sprawie w
Umowy europejskiej dotyczagcej mi edzynarodowego ptr

sporzagdzonej w Genewie dnia 30 wrzes$nia 1957 r.
10. Ustawa zdnial5styczna 2015 roku z zmianie ustawy o mdlpad
2015p0z.122 z pbéZni ejszymi zmianami

11. Ustawa z dnia 12 pa?zdyadgespodarde apakbWahidmiiodpadamiz mi ar
opakowani owymi oraz n Daek2067/rpgzc256i nnych ustaw (

12. Rozporzagdzenie Ministra Sspdawi sekhavrabopga ©dj
poz. 1923)

13. Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 21 grudr
ochrony indywidualnej. Dz. U. nr 259/2005., poz.
14.Zat gaczni k cx\elnli.a Qlgortayncizgce produkcji, wprowadzar
ni ebezpiecznych subst a-Rojzipoprzgmarati @w nir WYNOJH &wW 0
15. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 | ut ¢
szkodliwych dla zdrowia w $sSrodowisku pracy (Dz. U.
16. Dyrektywa Parl amentu Europejskiego i Rady 20¢(

oraz uchylajagca niektdére dyrektywy
17. Dyrektywa Parlamentu EuropejskiegoiRady{E) 2018/ 852 =z dnia 30 maj a

94/ 62/ WE w sprawie opakowan i odpadoéw opakowani ov
18. Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18
przy wprowadzani u dsoc izeikebw ,d oo rwadézd w usbpr awi e substa
Srodowi ska wodnego.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Przeprowadzono cene bezpieczenstwa chemiczchlerg-b dl a
metylo) fosforanuorazch | or oal kdh ow C14

Sekcja 16: Inne informacje

Objasnienia zwrotéw H, P skrétéw, symboli i akroniméw uzytych w tekscie:

Carc 2 Rakot wérczos$c«
Acute Tox. 4 Toksycznosc¢ ostr
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STOT RE 2 celowe—pbzwit aatr &zminee tnoakr sayz
wi el okr. naraz.
Eye Il rrit. 2 Dzi atanie dra
STOT SE 3 rzagdy derclealicoatesnn iee jtedloy
nar az jednor.
Skin lrrit. 2 Dziatanie draz
Resp. Sens. 1 dechoweDz i at ani e uczul aj
Skin Sens. 1 Dziatanie uczul a
Lact. Dziatanie s
Agquatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozen
Agqguatic Chronic 1 Stwarzajagce zagrozeni e
Fl am. Gas Gaz tatwopalny
FIl am Aerosol Skrajnie tatwopalny
H220 Skrajhilmt wopal ny gaz
H222 Skrajnie tatwopal
H229 Pojemni k pod ci $n
H302 Dziata szkodl i wie
H315 Dziata drazniagco
H317 Moze powodowadé¢ r e
H319 Dziata drazniagco
H332 zkodl i wie w nastDezpisattwvai es wdychani ¢
H334 Moze powodowaé¢ ob
nastepstwie wdychani a
H335 e powodowa¢ podraMoiienie drdg odde
H351 Podejrzewa sie, z
H362 Moze dziatac¢ szko
H373 owodowaé¢ uszkodamorziee smpar zgdow w
powtarzanego narazenia drogag oddecho
H400 Dziata bardzo tok
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizn
H413 Moze powodowadc¢ dti
EUH 066 i e narazerPioswtmozeagecwodowac w
P102 Chroni ¢ prze dzi
P210 Przechowywaé¢ z da
powierzchni. - Palenie wzbronione.
P251 Pojemni k pod ci $r
P260 Ni e wdychaé¢ pyt u/
P271 Stosowa¢ wytacznie na zewnagtrz | ub v
P273 Uni ka¢ uwol nieni a
P280 Stosowac¢ rekawice
P302+P350 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE:

wody z mydt em.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANI A S|
Wyprowadzi ¢ lub wyninaséwpezekopowwane
warunki do odpoczynku w pozycji umoz

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANI A SIE DO
kil ka minut. Wyjac¢ soczewki kont akto
ptukac.

P410+P412 Chroni ¢ przed Swiatte
przekr ac 2GI2%%E. e | 50

Powyzsze informacje sag opracowane w oparciu o biezgcy st a&mamwi edzy

dotyczace
wt asci wosci .
stosowanie p

tego

produktu przewysmagdwnbe avpiceeclzue Nswav@l, e dani reiné azagwar
W przypadku, gdy warunki stosowania produkt uecznei e zna
roduktu spada na uzytkowni ka.

Pracodawca jest zobowi gzany
0O zagrozeniach i indywid
Kl asyfikaciji mi eszaniny
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