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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

1404-CPR-2583 MKW CH+ (kotwa wklejana)
Chemfix Products Ltd .
Mill Street East, Dewsbury, West Yorkshire, WF12 9BQ, UK

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z ETAG 001 czesci1i5

Rodzaj

Kotwa wklejana do kotwienia preta gwintowanego lub zbrojeniowego

Materiat podstawy

Zarysowany i niezarysowany beton C20/25 do C50/60 wg. ENV 206-
1:2000-12 Zarysowany: M12 i M16

niezarysowany M8 do M24, zbrojenie 8mm do 25mm

Materiat

a) Galwanizowana stal weglowa klasy 5.8, 8.8 i 10.9 wedtug EN 1SO 898-1
przeznaczona do stosowania wewnatrz pomieszczed w warunkach

suchych.

b) Stal nierdzewna A4-70 oraz A4-80 zgodnie z ISO 3506 do zastosowar
wewnatrz pomieszczert w warunkach suchych, narazona na dziatanie
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych (takze w Srodowisku

przemystowym i morskim) lub wewnatrz pomieszczen w warunkach

wilgotnych, jesli nie wystepujg warunki szczegdlnie agresywne.

¢) Stal nierdzewna o wysokiej odpornosci na korozje 1.4529, 1.4565 zgodnie z EN
10088.

d) Prety zbrojeniowe wklejane mozna stosowaé w charakterze kotew wyfgcznie
jesli zostang zaprojektowane zgodnie z Raportem Technicznym EOTATR 029 i w
niezarysowanym betonie. Do tego rodzaju zastosowan zalicza sie np. nadlewki
betonu lub potaczenia trzpieniowe narazone na $cinanie lub potaczenia $ciany
obcigzonej przewazajgco sitami $cinajgcymi i Sciskajgcymi z fundamentem, gdzie
prety zbrojeniowe dziatajg jak trzpienie, przyjmujac na siebie dziatanie sit
$cinajacych. taczenia z wklejanymi pretami zbrojeniowymi w konstrukcjach
betonowych zaprojektowanych zgodnie z EN1992-1-1: 2004 nie zostaty
uwzglednione w tym europejskim raporcie technicznym.

Trwatosc

50 lat

Obcigzenie

statyczne, quasi-statyczne

Zakres temperatur stosowania

a) -40°C do +40°C (maksymaina temperatura dopuszczalna
krétkotrwata +40°C oraz maksymalna temperatura dopuszczalna
dtugotrwata +24°C),

b) -40°C do +80°C (maksymalna temperatura dopuszczalna
krotkotrwata +80°C oraz maksymalna temperatura dopuszczalna
dtugotrwata +50°C). :

Kategoria zastosowania

Kategoria 1: suchy i mokry beton.

Ognioodpornos¢

NPD

Reakcja na ogien

NPD
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ETAG 001 czes¢ 5:2013




Deklarowane wiasciwosci uzytkowe zgodnie z ETAG 001 czeéci1i 5

Gtowne cechy

Wiasciwosci techniczne

M8 | M0 | M12 | M16 | M20 | m24
Parametry montaiu
d Srednica éruby kotwiacej lub $rednica gwintu [mm] 8 10 12 16 20 24
do Nominalna $rednica wiertta [mm] 10 12 14 18 24 28
dix Srednica otworu przelotowego w podtozu montazowym [mm] 9 12 14 18 22 26
N Minimalna efektywna gtebokos¢ osadzenia [mm] 60 60 70 80 90 100
ef Maksymalna efektywna gteboko$¢ osadzenia {mm] 160 200 240 320 400 480
hi Gteboko$é wierconego otworu [mm] 80 90 110 125 170 210
Amin Minimalna grubosé podioza [mm] hef + 30mm 2= 100mm hef + 2do
Tinst Nominalny moment obrotowy [Nm] 10 20 30 60 90 140
thix Grubos¢ elementu mocowanego [rm]
Smin Minimalny odstep [mm] 40 50 60 80 100 120
dla ¢ > | Odlegtos¢ krawedzi [mm]
Crmin Minimalna odlegloé¢ krawedzi [mm] 40 50 60 80 100 120
dla s > | Rozstaw kotew {mm]
Tryb wyrywania awaryjnego
Charakterystyczna wytrzymatosé taczenia w
niezarysowanym betonie klasy C20/25 w temperaturze z [MPa] 10,0 9,5 9,0 8,0 7,5 7,5
. zakresu a)
tiRk,ucr ; -
Charakterystyczna wytrzymatoéé faczenia w
niezarysowanym betonie klasy C20/25 w temperaturze z [MPa] 9,0 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0
zakresu b)
Charakterystyczna wytrzymatosé taczenia w
zarysowanym betonie klasy C20/25 w temperaturze z {MPa] - - 35 35 -
zakresu a)
tiRk, or Charakterystyczna wytrzymatosé taczenia w
zarysowanym betonie klasy C20/25 w temperaturze z [MPa] - - 3,0 3,0 -
zakresu b)
2 Czedciowy wspotczynnik bezpieczeristwa [ 1,5 1,5 1,5 15 1,5 15
’ Wspétczynnik zwiekszajgcy dla niezarysowanego betonu
| Yeuer C30/37 C3OF}37 Y eRszajacy v 8 [ 1,12
Wspétczynnik zwiekszajgcy dla niezarysowanego betonu
WYe,uer C40/50 c40p/50 Y ¢ lacy ¥ g [] 1,23
Weuer C50/60 \é\ésop/%%:zynmk zwigkszajacy dla niezarysowanego betonu H 1,30
Wspotczynnik zwiekszajgcy dla zarysowanego betonu
We,er C30/37 C3OF}37 ¥ & lacy ¥ g ['] 1,04
Wspdfczynnik zwiekszajgcy dla zarysowanego betonu
We,cr C40/50 C40p/50 ¥ “ Ay ¥ & [ 1,07
Weer C50/60 CWSSOp/%’f(c):zynnlk zwiekszajacy dla zarysowanego betonu H 1,09
Odpornos¢ na roztupanie
scr,sp Rozstaw krytyczny (roztupanie) [mm] 2 ccr,sp
y ) ) ] Dla: h/hg22,0=10hse 2,0>h/hy>1,3=4,6hy,—
cer,sp Krytyczna odlegtos¢ od krawedzi (odtupanie krawedzi) [mm] 1,8heh/h<13=<1,3




_| Deklarowane wtaéciwosci uzytkowe zgodnie z ETAG 001 czeséci 5 - zbrojenie

, Wiaséciwosci techniczne
Gtoéwne cechy -
g8 [ ¢10 P12 [ P14 [ P16 | $20 | 25
Parametry montazu
d Srednica $ruby kotwiacej lub $rednica gwintu [nm]| 8 10 12 14 16 20 25
do Nominalna $rednica wiertfa [ram] | 12 14 16 18 20 25 32
Minimalna efektywna gteboko$¢ osadzenia fmm] | 60 | 60 70 75 30 90 100
heft Maksymalna efektywna gtebokos¢ osadzenia [mm]| 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 500
- iy . hef + 30mm >
hmin Minimalna grubos$¢ podtfoza [mm] 100mm hef + 2do
Srmin , Minimalny odstep fmm] | 40 50 60 70 80 100 | 125
Cmin Minimalna odlegtos¢ krawedzi [mm] | 40 50 60 70 80 100 | 125
Tryb wyrywania awaryjnego
Charakterystyczna wytrzymatosé taczenia w
niezarysowanym betonie klasy C20/25 w temperaturze z [MPa] | 7,0 7,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0
) zakresu a)
TiRk,ucr ) N
Charakterystyczna wytrzymatos¢ taczenia w
niezarysowanym betonie klasy C20/25 w temperaturze z [MPa] | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 55 55
zakresu b}
Charakterystyczna wytrzymatosé taczenia w
zarysowanym betonie klasy C20/25 w temperaturze z [MPa] - - - - - - -
zakresu a)
tirk, cr - "
Charakterystyczna wytrzymatos¢ taczenia w
zarysowanym betonie klasy C20/25 w temperaturze z [MPa] - - - - - - -
zakresu b)
V2 Czedciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa [ 1,8
Wspdtczynnik zwiekszajacy dla niezarysowanego betonu
Wouer C30/37 | C30/37 crszalacy y 8 [ 1,12
Wspétczynnik zwiekszajacy dla niezarysowanego betonu
Ye,uer Cc40/50 C40p/50 Y < 13y 4 g [ 1,23
Wewwer C50/60 \é\ésop/%’rgzynmk zwiekszajacy dla niezarysowanego betonu [ 130
Wspdtezynnik zwiekszajgey dla zarysowanego betonu
Ye,er C30/37 C30p/37 ¥ ¢ Jacy 4 8 [ -
Wspotczynnik zwiekszajacy dla zarysowanego betonu
Ver C40/50 | catf50 Glszajacy dla zarysowanee (4 -
Wspétczynnik zwiekszajacy dla S0
Weer C50/60 C50p/60 y ekszajacy dla zarysowanego betonu 4 )
Odpornosc na roztupanie
Scr,sp Rozstaw krytyczny (roztupanie) [mm] 2 Cer,sp
Cersp Krytyczna odlegtoéé od krawedzi (odtupanie krawedzi) [mm] Dla: /LJ‘GEf:f _2 f;hlﬁ]f}e;ef; 1,23',():;2,{; o> 132

Deklarowane wiaéciwoéci uzytkowe produktu okreslonego w punktach: rodzaj ,materiat, materiat podstawowy sa
zgodne z deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi okredlonymi w punkcie: deklarowane wtasciwosci techniczne
zgodnie z ETAG 001 cze$¢ 115 oraz deklarowanymi wiaéciwoéciami uzytkowymi zgodnie z ETAG 001 czg$¢ 5 - zbrojenie.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych zostata wydana na wylgczna odpowiedzialnosé Chemfix Products Ltd.
Podpisane za i w imieniu producenta przez: .

Nazwisko i stanowisko Miejsce i data wydania Podpis
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Poswiadczam zgodnosé powyzszego tiumaczenia z oryginatem w jezyku angielski
poswiadczyta mgr Jadwiga Kutakowska-Halota, ttumacz przysiegly jezyka angielskieg
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